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Autres entrées - USB

Si vous étes un utilisateur Mac, ouvrez « System Preferences » - « Sound » - onglet
« Output » pour sélectionner « AIRPULSE A300Pro » comme périphérique de lecture actuel.

° < E Sound

Sound Efects ot

Select a device for sound output:

AIRPULSE A300Pro Buit-in

Settings for the selected davice:

Baiance:

Output volume: o o) Cmute

Show volume in men bar

Jouer la musique sur le PC

1. Lancez la lecture de la musique sur I'appareil connecté, et appuyez sur le bouton « + »
ou «- » de la télécommande ou utilisez la molette « VOLUME » sur le panneau arriere du
haut-parleur de droite pour régler le volume au niveau désiré.
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2. Utilisez le bouton aigus/basses sur la télécommande pour régler les niveaux des aigus/des
basses de maniere appropriée pour la piece et selon vos préférences.

ARIRFPULSE

BASS TREBLE
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3. En mode d’entrée USB, appuyez sur le bouton «le» ou «»» de la télécommande pour
sélectionner les chansons, et appuyez sur le bouton «MiI» pour lecture/pause.

A\,
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* Le controle de lecture via entrée USB utilise le systeme USB HID, ce controle doit prendre en charge
le logiciel de lecture, et le niveau de compatibilité peut varier selon les logiciels de lecture.

* Le pilote USB pour systeme d'exploitation Mac prends en charge I'audio USB avec transmission de
Class 1 et Class 2 par défaut, et il n'est donc pas requis d'installer de pilote supplémentaire.

* Le pilote USB par défaut des systémes d’exploitation Windows 7/ Windows 10 ne prennent en
charge que I’'USB Audio Class 1, qui limite le flux audio a seulement deux canaux PCM, avec taux
d’échantillonnage maximum de 96 KHz. Pour prendre en charge le PCM avec taux d’échantillonnage
plus élevé, I'interface du A300Pro est congue sur la base USB Audio Class 2. Des pilotes spécifiques
sont donc requis pour l'utilisation avec Windows 7/ Windows 10.

* Notez bien que le systeme d’exploitation Windows XP n’est plus pris en charge par Microsoft, et
les pilotes pour le fonctionnement avec Windows XP ne sont pas disponibles. Des alertes de risque
peuvent apparaitre pendant I'installation, installez selon vos besoins.

* Si vous avez besoin d'un cable de connexion USB A vers USB B, vous pouvez rechercher et en trouver
sur différentes plateformes de commerce en ligne.

* Seuls les signaux audio PCM (44,1KHz/48KHz/96KHz/192KHz) sont pris en charge en mode USB.
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Autres entrées - Bluetooth

1. En mode de connexion sans fil, faites glisser les sélecteurs « INPUT SELECT » sur les positions
« OTHERS » des panneaux arriere de chaque haut-parleur et appuyez sur le bouton « g »
de la télécommande ou appuyez sur la molette « VOLUME » sur le panneau arriere du
haut-parleur de droite pour sélectionner I'entrée Bluetooth. La fenétre LED sur le
haut-parleur de droite affichera «».

(veuillez vérifier que les haut-parleurs de gauche et de droite ont été associés)
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2. Activez le Bluetooth sur votre dispositif source (téléphone mobile, tablette etc.) pour
rechercher et sélectionner «AIRPULSE A300Pro »; Le code PIN pour la connexion est
« 0000 » si nécessaire. L'utilisation peut varier entre différents appareils, consultez les
instructions d'utilisation associées a chacun de ces derniers.
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3. Lancez la lecture de la musique sur I'appareil connecté, et appuyez sur le bouton « + » ou
«-» de la télécommande ou utilisez la molette « VOLUME » sur le panneau arriére du
haut-parleur de droite pour régler le volume au niveau désiré.
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4. Utilisez le bouton aigus/basses sur la télécommande pour régler les niveaux des aigus/des
basses de maniére appropriée pour la piece et selon vos préférences.

BASS  TREBLE

5. En mode d’entrée Bluetooth, appuyez sur le bouton «iea» ou «»»» de la télécommande
pour sélectionner les chansons, et appuyez sur le bouton «Mi» pour lecture/pause.

* La portée de connexion effective du Bluetooth est de 10 métres au maximum.

* La connexion Bluetooth du systeme A300Pro ne peut étre effectuée apres recherche que lorsque
le mode Bluetooth est sélectionné. La connexion Bluetooth existante est désactivée lorsque
qu'un mode source différent est sélectionné pour I'enceinte. Lorsque vous basculez en mode
Bluetooth, I'enceinte tentera de se reconnecter au dernier périphérique Bluetooth connecté.

* Pour déconnecter le Bluetooth, maintenez enfoncé le bouton « g » de votre télécommande
pendant environ 2 secondes.

* Pour profiter pleinement des fonctions Bluetooth de ce produit, vérifiez que votre appareil
mobile prend en charge les profils A2DP et AVCRP.

* Les fonctions et la connectivité Bluetooth peuvent varier selon les appareils Bluetooth, et selon
la configuration logicielle de ces derniers.

* e décodeur intégré Qualcomm® aptX™ dans le produit permet d'obtenir une meilleure qualité
sonore de transmission sans fil, donc utilisez un périphérique qui prend en charge Qualcomm?®
aptX™ comme source audio.
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Caractéristiques techniques/Informations supplémentaires

Tweeter: Tweeter a ruban pavillonnaire
Caisson de moyens: Caisson de moyens actif en cne d'aluminium suspendu de
6,5 pouces en néodime
Systéme d'amplification: Amplificateur numérique avec processeur Xmos
Puissance de sortie: G/D (aigus) : 10W+10W,
G/D (caisson) : 120W+120W
Plage de fréquences: 40Hz-40KHz
Rapport signal/bruit: G/D: =90 dB(A)
Mode d'entrée: Equilibrée/Non équilibrée/AUX/USB/Optique/Coaxial/Bluetooth
Dimensions du boitier (LxHxP): 225 x 385 x 350 (mm)
Poids net: 24 Kg (53 livres) / Ensemble

AVIS: Pour les besoins du progrés technique et la mise a niveau du systeme, les
informationscontenues dans ce document peuvent étre sujets a changements a
tout moment sans préavis.
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Dépannage

Probleme Solution

e \Vérifiez que les haut-parleurs de gauche et de droite
sont allumés.

¢ Essayez de monter le volume en utilisant le réglage de

volume principal ou la télécommande.
Pas de son

e \Vérifiez que les cables audio sont bien connectés et que
I'entrée est correctement réglée sur les haut-parleurs.

e \Vérifiez s'il y a une sortie de signal provenant de la
source audio.

e \Vérifiez que le haut-parleur est réglé sur I'entrée Bluetooth.
S’il est dans un autre mode d’entrée audio, le Bluetooth ne
se connectera pas.

Connexion Déconnectez tout appareil Bluetooth en maintenant

par Bluetooth enfoncé le bouton R en mode Bluetooth, puis réessayez.

impossible ¢ La distance de transmission effective Bluetooth est de 10

meétres, veillez a ce que |'appareil est a portée.

e Essayez de connecter un autre appareil Bluetooth.

Impossible de
démarrer le
A300Pro

e \/érifiez si I'alimentation principale est connectée ou si
la prise secteur est active.

e Les hauts-parleurs d’AIRPULSE émettent peu de bruit,
tandis que le bruit de fond de certains dispositifs audio
est trop élevé. Veuillez débrancher les cables audios et
augmentez le volume. Si vous ne pouvez pas entendre les
hauts-parleurs en vous tenant a 1 métre d’eux, alorsily a
un probleme avec ce produit.

e Eloignez les équipements électroniques ou a haute
fréquence de ce produit.

Bruit provenant
des hauts-parleurs

Pour en savoir plus concernant AIRPULSE, rendez-vous sur notre site
www.airpulseaudio.com
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